2 Alba KoZenka

Kozenka 12 Kozenka 14 Kozenka 40 Kozenka 51

Kozenka 68 Kozenka 74 Kozenka 85 Kozenka 89

Kozenka 96



Kozenka
R R S

Slozeni
66% PVC +23% polyester + 11% polyuretan
Nemetalicka barviva

Gramaz
600 g/m*+2%
840 g/bm +2%

Sirka
Uzitna 8itka 140 cm +2%

Odolnost vici prodieni
120.000 cykld

Stalost na svétle
7-8 (ISO 105-B02:1999)

Stalost pfi treni
zavlhka: 4; zasucha: 4 (ISO 105 - X12:1995)

Udrzba
Profesionalni Cistirenska udrzba. Alternativné je mozno vytfit doCista za pouziti vihkého hadfiku slabym
neagresivnim saponatem.

Barevna stejnost
Kazda davka miize mit malé variace v odstinu, jez jsou pIné v mezich béZnych komerénich toleranci.

Vezmeéte laskavé na védomi, Zze konecna charakteristika $vl je zavisla na stavbé Svu a typu jehly a nité.
Doporucujeme vyuzit odpovidajiciho odborného poradenstvi pfi Siti.

Poznamka: Vyhrazujeme si pravo ménit technické specifikace bez apriorniho oznameni.



